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1. eixo
2. caixa desmultiplicadora 2:1
3. suporte lateral
4. terminal
5. vareta
6. manivela
7. suporte manivela
8. suporte 45° (standard)
9. suporte 90°
    (extra standard)

10. suporte orientação lâmina
11. suporte lâmina
12. fio de subida / descida
13. fio de orientação
14. tampa barra inferior incluindo suportes - esq.

15. tampa barra inferior incluindo suportes - dirt.

16. suporte fio

TIPO LARGURA - MIN. LARGURA - MÁX. ALTURA - MÁX. ÁREA - MÁX.

Z-90 e Z-70 | Manual(Crank)

Z-90 e Z-70 | Interligados

Z-90 e Z-70 | Motorizado

f. 1

M a n u a l ( C r a n k )

f. 2
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1. caixa  (56 x 58 mm) 
2. guia lateral
3. caixa desmultiplicadora 2:1
4. fio orientação
5. fio de subida / descida
6. lâmina "Z-90"

Lâmina  Z-90 - 90 mm

Lâmina  Z-70 - 70 mm

7. suporte de junção

Resistência ao Vento - Classe 6-4



1. eixo
2. adaptador
3. motor com 50 cm de cabo incluído,

  conector IP54 protegido
4. ficha de ligação
5. suporte de ligação do motor
6. rolamento do motor
7. orientador
8. sistema de orientação
9. suporte lâmina

10. fio de subida / descida (8 mm)
11. fio de orientação
12. tampa barra inferior incluindo suportes - esq.

13. tampa barra inferior incluindo suportes - dirt.

14. suporte fio

f. 3

M o t o r i z a d o

f. 4
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1. caixa  (56 x 58 mm) 
2. guia lateral
3. motor com 50 cm de cabo incluído,

  conector IP54 protegido
4. suporte fixação motor
5. fio orientação
6. fio de subida / descida
7. lâmina "Z-90"

Nota: quando visto do interior, a
ligação do cabo é sempre á esquerda.

M o t o r e s  S o m f y  o u  E l e r o  c o m  
g a r a n t i a  d e  5  a n o s

TIPO LARGURA - MIN. LARGURA - MÁX. ALTURA - MÁX. ÁREA - MÁX.

Z-90 e Z-70 | Manual(Crank)

Z-90 e Z-70 | Interligados

Z-90 e Z-70 | Motorizado

Resistência ao Vento - Classe 6-4

Lâmina  Z-90 - 90 mm

Lâmina  Z-70 - 70 mm



largura do estore

comprimento da lâmina = largura do estore - 50 mm
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comprimento da lâmina

largura do estore +0 mm
- 2 mm

125* (175**)
25

125* (175**)
25

* espaço se a largura do estore for entre 600mm e 999mm / ** espaço se a largura do estore for superior a 1000mm
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A l ç a d o s - C o r t e  L a t e r a l
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S a n e f a  M e t á l i c a  -  T i p o s

altura da sanefa "A" = altura das lâminas empilhadas + 1cm 
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sanefa tipo 1 (KP 1) sanefa tipo 2 (KP 2) sanefa tipo 3 (KP 3) partes laterais da sanefa (B)

altura das lâminas
empilhadas (cm) adaptador altura das lâminas

empilhadas (cm) adaptador

75-100

126-150

101-125 

176-200

151-175

16

Manual (Crank) Motorizadoaltura do estore
cm

Z-90 e Z-70 Estore de Exter ior
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G u i a s  L a t e r a i s

calha da janela calha da janela calha da janela
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S u p o r t e  p a r a  G u i a s  L a t e r a i s  -  T i p o s
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guia lateral - tipo 1 - para fixação 
directa (VL 1) 

guia lateral - tipo 2 - simples (VL 2) guia lateral - tipo 3 - dupla (VL 3)

suporte para guias laterais - K 1 suporte para guias laterais - K 2 suporte para guias laterais - K 3

DESCRIÇÃO DISTÂNCIA

calha da janela calha da janela calha da janela



S u p o r t e s  d e  F i x a ç ã o
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Nº DE SUPORTES PARA FIXAÇÃO

largura do estore numero

50 - 140 cm 2

141 - 240 cm 3

241 - 340 cm 4

341 - 400 cm 5
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suporte de fixação  - tipo 1 - individual  (MD1) suporte de fixação  - tipo 2a - parede  (MD2a) suporte de fixação  - tipo 2b - parede  (MD2b)

suporte da sanefa  - tipo 3 - para C-80, F-80  (DK3) suporte da sanefa  - tipo 4 - para Z-90 e Z-70  (DK4) suporte da sanefa  - tipo 5 - (DK5)

suporte da sanefa  - tipo 6 - (DK6)

extensão com suporte da sanefa extensão para suporte da sanefa
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largura do estore

P o s i ç ã o  d o  D e s m u l t i p l i c a d o r  
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P l a n t a  d e  f u n c i o n a m e n t o  d o  D e s m u l t i p l i c a d o r  

Descrição:

- exemplo com afastamento de ± 2.5 cm da parede.

-  o  adaptador  permite  montar  o  crank  através  da  
ca lha  da  janela .

largura do estore

M a n u a l ( C r a n k )



-9 cores disponíveis.
(a palete de cores acima apresentada não reproduz as cores correctas,  dispomos de amostras f ís icas)

-24 cores disponíveis.
(a palete de cores acima apresentada não reproduz as cores correctas,  dispomos de amostras f ís icas)

-Cores Ral disponíveis,  mas sob consulta.

-Cores Ral disponíveis,  mas sob consulta.

P a l e t e  d e  C o r e s
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Z-90

Z-70

010 071 110 120 130

140H 140S 220 240 330

440 720 780H 903 904

905 906 908 909 7016

7022

010 140H 140S 780D 7016

7022 9007 9010 DB703

9007 9010 DB703



C o m a n d o s  -  I n t e r r u p t o r e s
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C o m a n d o s  -  V i a  R á d i o  -  R T S
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Inis UNO VB -  1 canal

Inis DUO VB -  2 canais

Chronis UNO VB -  1 canal com temporizador

Soliris UNO VB -  Anemómetro

Telis 1 PURE RTS -  comando 1 canal
Telis 5 PURE RTS -  comando 5 canais

Centralis RTS -  1 canal para fixação á parede

Soliris RTS -  Anemómetro para sistema RTS



7. Jardim Lobo - Stylo Residenza (lâmina Z-90)

8. Jardim Lobo - Stylo Residenza (lâmina Z-90)
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9. Quinta Elisabeth (lâmina Z-90)

10. Quinta Elisabeth (lâmina Z-90)
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11. Quinta Elisabeth (lâmina Z-90)

12. Hotel Four Views Baía (lâmina Z-90)
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Rua Mestre Sidónio 9A, 9020 - 365 Funchal, Madeira, PORTUGAL (junto ao hiper Continente / Viveiros)
Telefone: 291 741 884 | Telemóvel: 96 50 10 699 | E-mail: info@lismarca.pt

WWW.LISMARCA.PT
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